
Hoher Reinigungsgrad
n	 �Sehr gute Staub- und Aerosolabscheidung („Blue Haze“)
n	 �Gute Abscheidung organischer Stoffe und Gerüche

Hohe Verfügbarkeit
n	 Sicherheitsreserve durch zweistufige Ausführung
n	 �Langjährige Praxiserfahrung 

Leistungsbereich
n	 Ca. 100.000 bis 1.000.000 Bm3/h

Niedrige Betriebskosten
n	 �Geringer Wartungsaufwand durch selbstreinigende 
	 Kondensation
n	 �Rückkondensation aus dem Abgas spart Frischwasser
n	 �Integrierte Aufbereitung des Kreislaufwassers
n	 �Geringer Druckverlust durch aufsteigenden Luftstrom

SEKA hat sich als zweistufiges Nass-Elektrofilter in der Holzwerkstoff- und Pelletsindustrie in langjähriger Praxiserfahrung bewährt. Für 
hohe Abscheidegrade werden vorab wasserlösliche Substanzen und gröbere Staubpartikel abgeschieden. Ein zweistufiges Elektrofilter 
reinigt anschließend feine Stäube und Aerosole. Am Ende wird die Wasserdampffahne fast gänzlich entschwadet.

WIR LEGEN EINE STUFE ZU

DIE VORTEILE

WWW.SCHEUCH.COM

SEKA. DIE HOCHEFFEKTIVE 
TROCKNERABGASREINIGUNG
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1.	Quench 
Das Abgas wird vor Filtereintritt durch Eindüsen von 
Kreislaufwasser gesättigt und dabei auf Kühlgrenz
temperatur gesenkt (Quench). Damit wird optimale 
Abscheidung und hohe Sicherheit gewährleistet.

2.	Wäscher
Wasserlösliche Substanzen und größere Staubpartikel 
werden im Wäscher abgeschieden. Die gleichmäßige 
Strömungsverteilung über den gesamten Filterquer-
schnitt sorgt zudem für optimale Abscheidebedingungen 
im Nass-Elektrofilter.

3.	Kondensations-Nass-Elektrofilter
Feine Stäube und Aerosole („Blue Haze“) werden im 
rohrförmigen, zweistufigen Elektrofilter abgeschieden. 
Gleichzeitig wird Kühlluft im Kreuzstrom durch die 
Rohrbündel geführt. Es bildet sich ein dünner Kondensat
film an der Rohrinnenseite, der Schmutzablagerungen 

verhindert. So werden die Rohre weitestgehend sauber 
gehalten.

Zusätzlich werden die Abscheideflächen periodisch ge- 
reinigt. Dabei bleibt immer eine Stufe in Betrieb und stellt 
die Abscheidung über die gesamte Betriebsdauer sicher.

4.	Entschwadung
Die Wasserdampffahne wird mit gezieltem Luftstrom vor 
Reingasaustritt fast gänzlich entschwadet. Am Kamin ist 
eine stark reduzierte oder keine Wasserdampffahne zu 
sehen.

5.	Wasseraufbereitung
Schad- und Feststoffe setzen sich mittels Sedimentation ab 
und werden mit einer Zentrifuge ausgetragen. Bei diesem 
Vorgang wird das Prozesswasser gereinigt. Die optimale 
Ausschleusung der abgeschiedenen Stoffe wird mit Hilfe 
von Zusatzstoffen sichergestellt.

SO FUNKTIONIERT SEKA

Scheuch GmbH
Weierfing 68 
4971 Aurolzmünster
Austria
Phone	 +43 / 7752 / 905 – 0
Web	 www.scheuch.com
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