
HÖCHSTE BETRIEBSSICHERHEIT 
UND EFFIZIENTE ERFASSUNG
MIT DEM ORIGINAL

PRESSENWÄSCHER 
VON SCHEUCH



Um ihre hohen Ansprüche hinsichtlich der Anlagenverfüg-
barkeit, der Produktivität und Produktqualität optimal er-
reichen zu können, benötigen Span-, OSB- und MDF-Plat-
tenhersteller eine effiziente Absaugung und Reinigung der 
Pressendämpfe. Hierfür bietet Scheuch anwendungsorien-
tierte Antworten mit individuellen Abluftreinigungskonzep-
ten. Durchdachte Lösungen ermöglichen Synergien für den 
gesamten Produktionsstandort. 

Das SAP-System von Scheuch ist bewährt bei der Erfassung 
von Pressendämpfen. Durch sein besonderes Design bleibt 
es nahezu ablagerungsfrei. Die gezielte Luft- und Wasser-
führung verhindert funktionsbeeinträchtigende Verschmut-
zungen und beseitigt somit wirkungsvoll das Brandrisiko. 
Dank der integrierten Prozesswasserreinigung bietet der 
Pressenwäscher von Scheuch eine zuverlässige Anlage im 
Dauerbetrieb.

DIE BASIS FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT

INNOVATIVE 
ABLUFTREINIGUNG  

OPTIMALES HALLENKLIMA:
EINE EFFIZIENTE PRESSEN-
DÄMPFEN-ERFASSUNG SORGT
FÜR EINE VERBESSERTE 
LUFTQUALITÄT IN DER 
PRODUKTIONSHALLE.

▪	� Effizientes Erfassen der Abluft durch 
speziell gestaltete Hauben

▪	� Geringe Staub- und Formaldehyd
konzentration in der Produktionshalle

▪	� Saubere Abscheidung von Spänen,  
Fasern oder Strands

▪	� Minimieren der Anbackungen  
(Anlagerungen) im Absaugsystem 

▪	� Transport der Pressendämpfe durch 
Rohrleitungen zur Endbehandlung

▪	 Brandschutz
▪	 Maschinenschutz
▪	� Geringer Wartungs- und  

Reinigungsaufwand
▪	� Höchste Betriebssicherheit und  

Verfügbarkeit
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DAS VERFAHREN

Vorbenetzung und Nasswäsche   
Die Pressendämpfe werden mit speziell für den jeweiligen 
Anwendungsfall entwickelten Absaughauben direkt an der 
Quelle erfasst. Durch Eindüsen von Kreislaufwasser in Ab-
saughauben und Rohrsystem werden die benetzbaren Fest-
stoffpartikel an die Waschflüssigkeit gebunden. Dadurch 
werden störende Ablagerungen im gesamten Absaugsys-
tem minimiert, die Anlage sauber gehalten und damit ein 
Höchstmaß an Betriebssicherheit garantiert.

Abscheidung   
Zur effizienten Abtrennung der im Gasstrom befindlichen 
Flüssigkeit und Feststoffe kommen speziell konzipierte 
Tropfenabscheider zum Einsatz. Die gereinigte Pressen
abluft wird dann – abhängig von den geforderten Luft- 
Emissionsgrenzwerten – entweder in die Atmosphäre gelei-
tet oder einer Endbehandlung zugeführt. Das Absaugsystem 
SAP kann je nach Bedarf um eine Endreinigungsstufe  
erweitert werden.

Prozesswasserreinigung
Das gesamte Prozesswasser wird durch eine Siebeinrichtung 
von Grobteilen befreit und in das Klärbecken geleitet. Hier  
werden die aufschwimmenden von den sich absetzenden 
Feststoffen abgetrennt. Das aufbereitete Prozesswasser 
wird rezirkuliert und wiederum zur Abscheidung der Schad-
stoffe sowie zur Benutzung des Absaugrohrsystems ver-
wendet.So muß nur die Wassermenge, die bei der Akühlung 
der Pressenabluft verdampft, ergänzt werden.
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NACH PRODUKTSTUFEN IM KOSTEN-NUTZEN VERGLEICH

ABSCHEIDELEISTUNG

STAUB  
REDUKTION

FORMALDEHYD 
REDUKTION

KOSTEN-  
NUTZEN

PRESSENWÄSCHER (SAP) + 

PRESSENWÄSCHER MIT VENTURISTUFE (SAP + VENTURI) + 

PRESSENWÄSCHER MIT THERMISCHER PROZESSWASSERREINIGUNG 
(THERM SAP) + +

PRESSENWÄSCHER MIT OXIDATIVER PROZESSWASSERREINIGUNG 
(OXI SAP) + ++

PRESSENWÄSCHER MIT BIOLOGISCHER PROZESSWASSERREINIGUNG 
(BIO SAP) + +++

PRESSENWÄSCHER MIT NASSELEKTROFILTERMODUL (ESAP) +++ 

PRESSENWÄSCHER MIT NASSELEKTROFILTERMODUL UND 
THERMISCHER PROZESSWASSERREINIGUNG (ESAP + THERM SAP) +++ +

PRESSENWÄSCHER MIT NASSELEKTROFILTERMODUL UND 
OXIDATIVER PROZESSWASSERREINIGUNG (ESAP + OXI SAP) +++ ++

PRESSENWÄSCHER MIT NASSELEKTROFILTERMODUL UND 
BIOLOGISCHER PROZESSWASSERREINIGUNG (ESAP + BIO SAP) +++ +++
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MIT NASSELEKTROFILTERSTUFE

STAUBREDUKTION

ESAP ZUR PRESSENABLUFTREINIGUNG   

Je nach geforderten Luft-Emissionsgrenzwerten kann der 
Tropfenabscheider des Absaugsystems SAP durch ein Nass- 
Elektrofiltermodul (ESAP) erweitert werden. Dieser stellt 
eine zuverlässige Feinstaubreduktion sicher.

In der wabenförmigen Nass-Elektrofilterstufe werden Fein-
stäube und Aerosole aus dem Gasstrom abgeschieden, um 
auch strengste gesetzliche Auflagen dauerhaft einhalten zu 
können.

▪	�Sehr gute Aerosolabscheidung  
(Öle, Paraffine, „Blue Haze“)

▪	Gute Abscheidung von Feinstäuben
▪	Höchste Staubabscheidegrade bis 98 %
▪	�80 % geringerer Druckverlust der  

Elektroabscheiderstufe im Vergleich zur  
Venturistufe mit Tropfenabscheider 
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ABSCHEIDELEISTUNG VERSCHIEDENER

MAXIMAL ERREICHBARE ABSCHEIDELEISTUNG
GARANTIERTER REINGASWERT

MINIMAL ERREICHBARE ABSCHEIDELEISTUNG

PRESSENWÄSCHERSYSTEME
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Formaldehyd und andere organische Schadstoffe werden  
durch intensive Bedüsung aus der Pressenabluft in das 
Prozesswasser, auch Kreislaufwasser genannt, absorbiert. 
Um die effiziente Abscheidung organischer Schadstoffe 
im Dauerbetrieb garantieren zu können, muss die Schad-
stoffkonzentration im Kreislaufwasser konstant niedrig ge- 
halten werden. Scheuch bietet hierzu folgende innovative 
Systeme an:

OXISAP – WENIGER FORMALDEHYD DURCH 
OXIDATIVE WASSERAUFBEREITUNG   

Bei diesem Verfahren wird Formaldehyd aus dem Holzver-
arbeitungsprozess durch die Zugabe von Oxidationsmitteln  
effizient reduziert. Dadurch behält das Kreislaufwasser seine  
Fähigkeit, Formaldehyd aus dem Abgas abzuscheiden und 
aufzunehmen. 

Besonderer Vorteil: 	  
Dieses System ist sehr einfach und eignet sich bestens für 
die Nachrüstung bestehender Anlagen.

BIOSAP – BIOLOGISCHE REINIGUNG 
DES KREISLAUFWASSERS   

Das zirkulierende Prozesswasser wird durch Mikroorganis-
men von Formaldehyd und anderen organischen Schad-
stoffen in einer separaten Stufe gereinigt. Sehr niedrige Be-
triebskosten und Abscheidegrade von bis zu 95 % zeichnen 
dieses bewährte biologische System von Scheuch aus.

THERMSAP   

Thermische Wasseraufbereitung reduziert Formaldehyd: Bei 
diesem System wird ein Teilstrom des mit Formaldehyd belas-
teten Kreislaufwassers durch Strippen in einer Desorptions
kolonne gereinigt. Dazu muss das Wasser mit einem Wärmetau-
scher – größtenteils durch Fremdenergie – erwärmt werden. 
Die mit Formaldehyd angereicherte Desorberabluft – rund ein 
Zehntel der ursprünglichen Luftmenge – muss weiterbehan-
delt werden. Eine geeignete Möglichkeit ist die Verbrennung 
dieser schadstoffhaltigen Luft. Das gereinigte Wasser mit  
geringer Formaldehydkonzentration im Kreislauf rezirkuliert 
und kann weitere Schadstoffe absorbieren.
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INNOVATIVE SYSTEMLÖSUNGEN

FORMALDEHYD-REDUKTION

PRESSENWÄSCHERSYSTEME IM VERGLEICH

SCHEUCH BIETET 
PRAXISORIENTIERTE 
VERFAHREN ZUR 
SCHADSTOFFREDUKTION
FÜR JEDEN FALL.
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Scheuch GmbH
Weierfing 68
4971 Aurolzmünster
Austria
Phone	+43 / 7752 / 905 – 0
Fax	 +43 / 7752 / 905 – 65000
E-Mail	office@scheuch.com
Web	 www.scheuch.com

WWW.SCHEUCH.COM


